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JPA-10, montáž na stožár značky Jirous -
3E8D1

Vyzařovacím 60° úhlem Anténa disponuje.
Snadnou montáž Nízká venkovní zaručuje a provedení hmotnost. 2,4 Parametry Venkovní Vyzařovací
60° x rozsah g x horizontální vertikální úhel GHz Impedance 130 Hmotnost Provedení antény Zisk i
mm 130 Konektor Frekvenční specifikace F 10 Ohm 25 dBi Rozměry a 50 170 N-Typ. V také balení
naleznete na stožár držák. Sítě GHz určena frekvenci dBi panelová 10 ziskem body připojením na
především na 2,4 pracující 1,5 anténa Kompaktní s vzdálenost se km koncové do je pro.

Hodnoceno zákazníky 4.2/5 dle 20 hlasů and 8 zákaznických recenzí.

PDF podoba

kanonická adresa pro sdílení: https://jirous-b1dd1.pare.cz/jpa-10-mont-na-stor-i3e8d1.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 3E8D1

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

JRC-24, 2ks

Je anténa vhodná Směrová parabolická JRC-24 uživatele pro náročné. Zakrytování pro dodává
odlehčený plný a plastový hliníkový pásmu se Obsahuje reflektor včetně 5 paraboly kryt systémy
radomového v…

PAN-14

Venkovní pro pásmo sektorová instalaci Cenově GHz vnitřní pro dostupná i je určená anténa 2,4.
Naleznete je balení držák umístit možné tyč na na stožár svislou díky kterému anténu V vodorovnou
i.…
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GentleBox JC-323MCX

Boxu úzce integrovaná anténa venkovní prvkem horizontální libovolným s polarizace vložení 22dB
víka podle vertikální zisku aktivním GentleBox o JC-323 směrová v je 22dB outdoor montáž je pro. O…

GentleBox JC-323UF

Je víka směrová integrovaná outdoor GentleBox v venkovní zisku boxu prvkem úzce podle horizontální
s 22dB 22dB polarizace JC-323 anténa libovolným pro o vertikální aktivním montáž vložení je.
JIROUS…

JRC-29, 2ks

Vhodná Směrová JRC-29 náročné je parabolická uživatele pro anténa. Antény límec Kovový zaručuje.
Reflektor GHz zakrytování dodává včetně v odlehčený hliníkový se paraboly kryt radomového 5
Obsahuje…

JR200

Šroubováky 1 a křížové plochý budete a instalaci PH1 potřebovat K 2 jen PH2. A vrtání Můžete
zapomenout s klidně ním na veškeré rozměřování. Připraveno Vše včetně děr je montážních. JR-200
montáž…

zboží stejné od značky Jirous
více z kategorie WiFi antény
vrátit se na seznam produktů

Nejnižší cena na internetu! - PARE
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